B(I'ilNDS Male instruktioner

Opmaling af udvendige karmmal

Installation mod vinduesramme, vaeg eller lof

Dette skema hjeelper dig med at registrere de korrekte dimensioner, til dit elektriske rullegardin. Nar du gnsker at
installere dit rullegardin i vinduesrammen eller pa veeggen udenfor vindueskarmen. Download skema.

* Brug et metal maleband til praecis at méale bredden og hgiden (i centimeter), som vist pa tegningen
Veer opmaerksom pa falgende:

Bredde:

For at reducere lysindfald fra siden, anbefaler vi at du tilfgjer 5 cm til de samlede malte dimentioner pa bade
hgjre og venstre side. Er du i tvivl, kontakt os gerne for rad og vejledning.
Hgjde:

Mal hgjden og beslut herefter, hvor meget gardinstof der skal overlappe vindueskarmen.
Noter alle malinger, i felterne pa

Sgrg for at tage hensyn til vinduesarmaturer som handtag eller l&se eller andre forhindringer ved maling til din blinde
Nar du maler, er det vigtigt du tager hensyn til evt. hindringer, sdsom vindueshandtag, rar, fliser eller andet.

OBS: De mal du oplyser ved bestilling, repraesenterer stgrrelsen pa det komplette rullesystem. Vaer opmaerksom pa
at tekstilbredden vil veere tilpasset og smallere, end det samlede oplyste mal. (Billede 2: Mal pa rullegardin
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Billede 1:

max. 90 mm

max. @ 85 mm

Billede 2: Mal pa bundlisten
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Gra metal / hvid plast Skjult bundlist




